
Udfyld skemaet med så mange oplysninger som muligt.

Behold selv originalen! Ved reklamation skal denne rapport mailes til kontaktpersonen hos Ahlsell Ref!

Firma navn / Installatør:

Model / type:

Serienummer:

Installationssted:

Opstartsdato:

Ja Nej

Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3

Højtryk Bar

Lavtryk Bar

Komp. 1 Komp. 2 Komp. 3 Komp. 4 Komp. 5 Komp. 6

Amperè (A) A

Spænding (V) V

Vent. 1 Vent. 2 Vent. 3 Vent. 4 Vent. 5 Vent. 6

Amperè (A) A

Spænding (V) V

Kreds 1 Kreds 2 Kreds 1+2 %

Frostsikring / Brinetype

Brineflow mᶟ/h
Vandtemp. frem °C

Vandtemp. retur °C

Anlægstryk Bar Bar

Pumpe 1 Pumpe 2

Amperè (A) A

Spænding (V) V

Kreds 1 Kreds 2 Fælles %

Frostsikring / Brinetype

Brineflow mᶟ/h

Vandtemp. frem °C

Vandtemp. retur °C

Vandtryk Bar Bar

Pumpe 1 Pumpe 2

Amperè (A) A

Spænding (V) V

Bemærkninger:

Udfyldt af: Navn / Dato

OPSTARTSRAPPORT

Kontrolpunkt

Kontrolpunkt

OBS!  VED EN EVT. REKLAMATIONSSAG, SKAL DEN UDFYLDTE OPSTARTSRAPPORT FREMVISES

Kontrolpunkt

Kontrolpunkt

Kontrolpunkt (kold side)

Kontrolpunkt (varm side)

Er styringens drift- /sikkerhedsparameter kontrolleret ?

Er der monteret snavsfilter på vandkredsens returside ?

Er anlægget monteret i henhold til installationsvejledningen ?

Kølemiddelskredsen

Vandkredsen

Kontrolpunkt

Er der synlige fejl / mangler? (påføres under bemærkninger)

                                            Generelle kontrolpunkter

Er vandkredsen tæthedsprøvet ?

Har krumtapvarmen været tændt i min. 12 t. inden opstart ?
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